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I – Natures des rejets (page 1127)
« En termes de rejets de polluants atmosphériques, les sept raffineries d’éthanol 2G produisent les substances suivantes en quantité mesurable : l'acétaldéhyde, l'acide acétique, l'acroléine, le benzène, l'éhyl benzène, le formaldéhyde, l'hexane, le naphtalène, le toluène et le xylène »
II – Quantités de rejets (page 1134, table 9)
Unité: livre (454 grammes) pour 1000 gallons de carburant produit

	
	COV (2)
	PA (3)
	CO
	Particules fines (4)
	SOx  (5)
	NOx (6)

	Ethanol 2G (1)
	42
	5.8
	25
	1,3
	4,5
	26

	Ethanol de maïs
	3.0
	0.55
	3.0
	
	1
	2,6

	Pétrochimie
	0.65
	<0.01
	1.4
	0,45
	2,5
	3,7


(1) A partir du bois

(2) Composés Organiques Volatils

(3) Polluants atmosphériques: 87 gaz classifiés toxiques par le Ministère américain de l’Environnement.
(4) 25 microns

(5) Oxydes de soufre
(6) Oxydes d’Azote (se transforme en ozone sous l’effet du soleil)
III Synthèse

Comparaison entre les usines d'éthanol (de 2nde génération) et la pétrochimie traditionnelle : 

Les rejets de Composés Organiques Volatils sont 65 fois plus élevés 

Les rejets de "Polluants Atmosphériques Dangereux" sont 580 fois plus élevés.

Comparaison entre les usines d'éthanol de 2nde génération et les usines d’éthanol de 1° génération,

- 10 fois plus de polluants atmosphériques dangereux, toutes substances confondues 

- 14 fois plus de Composés Organiques Volatils 

- 23 fois plus d'acétaldéhyde, classé polluant atmosphérique dangereux 
